Tabel cu compoziţia chimică efectivă, obţinută după TT primar, prin mai multe scânteieri
Primul set de derminări s-a efectuat cu un spectrometru din dotarea U.T.Iaşi, rezultatele fiind date mai jos.
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Sample : proba otel manganos
Alloy : FE 000 Mode :PA 5/13/2008 10:13:34 AM
Fe C Si Mn P S Cr
2 73.1 0.698 > 7.00 13.8 0.113 0.0506 3:.35
3 72.9 0.667 > 7.00 14.0 0.110 0.0496 3.33
Average 73.0 0.682 > 7.00 13.9 0.111 0.0501 3.34
Mo Ni Al Co Cu Nb Ti
2 < 0.0100 1.58 < 0.0050 0.0417 0.121 < 0.0050 0.0014
3 < 0.0100 1.65 < 0.0050 0.0412 0.125 < 0.0050 0.0017
Average < 0.0100 1.61 < 0.0050 0.0414 0.123 < 0.0050 0.0015
v W Pb
2 0.0362 < 0.0250 < 0.0500
3 0.0406 < 0.0250 < 0.0500
Average 0.0384 < 0.0250 < 0.0500




Deoarece nu s-a putut determina cu exactitate cantitatea de siliciu, s-a utilizat şi EDS-ul din dotarea unui microscop electronic prin baleiaj. Rezultatul a fost următorul:
Fe – rest; Si - 6,4 / 6,2; Mn - 13,8 / 14,6; P - 0,06/0,04; S - 0,02/0,04; Cr - 4,23/5,5; Ni - 1,38/1,42 (%masice)
Compoziţia chimică finală a şarjei 28, după omogenizare, este:

	Fe, %
	Mn, %
	Si, %
	Cr, %
	Ni, %
	C, %

	Rest
	13,9
	6,3
	3,34
	1,161
	0,6


